
เผาก าจัดโดยตรง 
ห้องเผา 2 ห้อง คือ 

ห้องเผามูลฝอยติดเชื้อ อุณหภูมิ ≥ 760 °c 
และห้องเผาควัน อุณหภูมิ ≥ 1,000 °c 

ท้องถ่ินหรือเอกชนผู้ได้รับอนุญาต 
มารับไปก าจัด 

การอบด้วยไอน้ าหรือการน่ึง (Autoclave) 
เพื่อฆา่เชือ้ก่อนส่งก าจัด 

การจัดการมูลฝอยติดเช้ือในสถานบริการสาธารณสุข กรณีเกิดโรคระบาดร้ายแรง 

 

           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

      

       
       
       
            
            
            

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  
(กรณีเกิดโรคระบาดร้ายแรง) 

 

การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ ณ แหล่งก าเนิด 

 

มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคม 

 

มูลฝอยติดเชื้อที่ไม่ใชว่ัสดุมีคม 

 

บรรจุไม่เกิน 3 ใน 4 ของ 

ความจุของภาชนะ 

บรรจุไม่เกิน 2 ใน 3  ของ 

ความจุของภาชนะ 

ทิ้งลงกล่องหรือถังที่แข็งแรง ทนทาน
ต่อการแทงทะลุ และกัดกร่อนของ

สารเคมี ปิดฝาใหแ้น่นก่อนทิ้ง 

ทิ้งลงถุงสีแดงที่ทนทานต่อสารเคมี
และการรับน้ าหนัก ไม่ร่ัวซึมและ 

มัดปากถุงให้แน่นก่อนทิ้ง 

รวบรวมทิ้งลงภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ 

ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 

กรณีสถานบริการสาธารณสุขมีการด าเนินเอง 

การก าจัด 

กรณีสถานบริการสาธารณสุขส่งก าจัด 



ถุงมือยางหนา 

ผ้าปิดปากและปิดจมูก 
หมวกคลุมผม 

ผ้ายางกันเปื้อน 

            
           

 

รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง 

 ผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพรเ่ช้ือหรือ
อันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ 

 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา 
ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปากและจมูก และรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาท่ี
ปฏิบัติงาน 

 เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจให้ถอดถุงมือและชุดปฏิบัติการแล้วน าไปท าลายอย่างถูกวิธี 

มาตรการป้องกันอันตรายสว่นบุคคลของผู้ปฏิบัตงิาน 


